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Elinchrom Wireless System  

Elinchrom Skyport ist ein neues kleines multifunktionales System, das sowohl zur Blitzauslösung als 

auch zur Steuerung aller RX Blitzgerätefunktionen über Mac™ und Windows™ verwendet werden kann.  

Zudem gibt es ein „Universal Set“, welches mit jedem Blitzsystem funktioniert. Dank der innovativen 

Elektronik sind die einzelnen Module mit 18–30 g ultraleicht und klein. Lediglich der Universal Receiver 

wiegt 51 g, inklusive einer aufladbaren Batterie. Für den multiplen Einsatz gibt es 8 Frequenzkanäle und 4 

Arbeitsgruppen. Das EL-Skyport System besteht aus vier Powermodulen:

Blitzauslösung, Blitzleistungsverstellung und Pilotlicht Ein/Aus 
Funktionen für alle RX Blitzgeräte die mit dem “Transceiver 
RX” Modul ausgestattet sind. Das “Universal” ermöglicht die 
Blitzauslösung für jedes andere Blitzsystem. 

Per Computer können “RX Blitzgeräte” in allen Funktionen 
kontrolliert und eingestellt werden.  Das “Universal” Modul  
ermöglicht die Blitzauslösung und programmierbare 
Serienblitze für alle Blitzgeräte die nicht zur RX-Familie 
gehören.

Transceiver RX

Ranger RX Digital RX Style RX Andere Blitzgeräte

Transmitter Transmitter

Transceiver RX

USB RX

Ranger RX Digital RX Style RX Andere Blitzgeräte

Universal Receiver

Universal Receiver

Transmitter
Sendet Daten

Transceiver RX
Sendet und empfängt Daten

Universal Receiver
Empfängt und sendet Modul Daten zum Computer

USB Transceiver RX
Sendet und empfängt alle mit der EL-Skyport Software 
einstellbaren Daten

Empfängt und sendet Modul Daten zum Computer

Sendet und empfängt alle mit der EL-Skyport Software 
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EL-Skyport Transmitter 19351
In Verbindung mit dem Transceiver RX 19353 kontrolliert dieses Modul 
Basisfunktionen der RX Blitzgeräteserie (Style RX, Digital RX, Ranger RX), wie 
Pilotlicht Ein/Aus, oder die Blitzleistungsverstellung in 1/10 Blendenschritten. Um alle 
Funktionen der RX Blitzgeräte einzustellen, wird das USB RX 19354 und die letzte 
Version der EL-Skyport Remote Software benötigt, die viele Extras beinhaltet, wie z.B. 
frei einstellbare Stroboskop Effekte. Der gleiche Transmitter löst auch den Receiver 
Universal  aus, der auch mit allen Fremdblitzanlagen kompatibel ist.

Ausstattung:

+/- Taster zur Blitzleistungseinstellung, Taster zum Ein- Ausschalten des 
Pilotlichtes...(ohne Computer möglich).

Bewegungen einfrieren mit 1/1000 s Synchronisationszeit.

Aktionsradius außerhalb des Studios ca. 120 m, im Studio 50 m.

Hotshoe Adapter mit X-Kontaktbuchse für direkte Kabelsynchronisierung.

„Test“ Taster für manuelle Blitzauslösung.

Interferenzfreies Arbeiten mit 40 Bit Verschlüsselung.

8 Frequenzkanäle wählbar, um Arbeitsplätze zu separieren oder Interferenzen zu      
vermeiden.

4 Arbeitsgruppen wählbar, zum Auslösen und einstellen individueller Blitzgeräte oder 
aller Geräte einer Gruppe.

Langlebige Lithium Batterie für ca. 50000 Auslösungen, entspricht ca. 3 Monate 
Lebensdauer.

Der „All“ Taster löst alle Geräte in den Arbeitgruppen 1-4 aus.

Die bewegliche Antenne erhöht den Aktionsradius.

EL-Skyport Transceiver RX 19353
Der Transceiver RX ist ausschließlich dem Style RX, Digital RX und dem Ranger 
RX gewidmet. Nur RX Blitzanlagen verfügen über eine integrierte Schnittstelle mit 
Stromversorgung für Transceiver RX. Wird ein Transceiver RX angeschlossen, können 
zusätzliche Funktionen, wie z. B. Blitzleistungsverstellungen mit dem Transmitter oder 
die Computerfernbedienung mit dem USB RX Modul aktiviert werden. Die EL-Skyport 
Software kann beispielsweise, die im RX Blitzgerät gespeicherte Anzahl der  
ausgelösten Blitze, oder wie oft wurde das Gerät eingeschaltet, auslesen.  
Bemerkung: Für Ranger RX muss ein Adapterkabel Art. Nr. 11110 bestellt  
werden. Ein Adapter Stecker wird in kürze verfügbar sein.

Ranger RX Digital RX Style RX

Universal Receiver

8 Frequenzkanäle wählbar, um Arbeitsplätze zu separieren oder Interferenzen zu      

4 Arbeitsgruppen wählbar, zum Auslösen und einstellen individueller Blitzgeräte oder 
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RX gewidmet. Nur RX Blitzanlagen verfügen über eine integrierte Schnittstelle mit 
Stromversorgung für Transceiver RX. Wird ein Transceiver RX angeschlossen, können 
zusätzliche Funktionen, wie z. B. Blitzleistungsverstellungen mit dem Transmitter oder 
die Computerfernbedienung mit dem USB RX Modul aktiviert werden. Die EL-Skyport 
Software kann beispielsweise, die im RX Blitzgerät gespeicherte Anzahl der  Software kann beispielsweise, die im RX Blitzgerät gespeicherte Anzahl der  
ausgelösten Blitze, oder wie oft wurde das Gerät eingeschaltet, auslesen.  
Bemerkung: Für Ranger RX muss ein Adapterkabel Art. Nr. 11110 bestellt  

wirelessRanger RX Digital RX Style RX wirelessRanger RX Digital RX Style RXRanger RX Digital RX Style RX
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EL-Skyport Receiver Universal 19352
Der Universal ist kompatibel mit Elinchrom und anderen Blitzsystemen. Das Modul 
wird mit dem Elinchrom Standard Synchronkabel und einem Kabel mit 3.5 mm Jack 
zur Adaption an andere Systeme geliefert. Die Betriebsdauer des aufladbaren Li-Ion 
Akkus beträgt etwa 30 Stunden. Wird der Universal innerhalb von 4 Stunden nicht 
benutzt, schaltet er zur Schonung des Akkus in den Stand-By Modus. Das Ladegerät 
kann während des Betriebs angeschlossen bleiben, wobei die Status LED den  
Lade- und Betriebsmodus anzeigt.

Ausstattung:

Das enthaltene Ladegerät lädt den Akku in ca. 3 Std.

Die Status LED des Universal Moduls zeigt den Arbeitsmodus an.

Selbst der Universal Receiver wird mit der EL-Skyport Software bei Computerbetrieb 
als Blitzgerät erkannt, was die Auslösung in Gruppen und das  programmieren von 
Stroboskop Effekten ermöglicht.

Alle anderen Qualitätsmerkmale und Technische Daten entsprechen dem             
EL-Skyport Transmitter.

EL-Skyport USB RX 19354
Das USB RX Modul passt an jeden Mac™ oder Windows™ Computer. Wenn die  
EL-Skyport Software installiert wurde, können RX Blitzgeräte kontrolliert und eingestellt 
werden. Das Programm erkennt automatisch RX Geräte und sogar Universal Module.  
Die Computerfernbedienung ist in allen Funktionen verfügbar, wenn RX Geräte mit 
dem Transceiver RX verbunden werden. Der Universal ermöglicht Stroboskop Effekte 
und Blitzauslösung für Blitzanlagen, die über keine RX Schnittstelle verfügen.

Jedes andere Blitzgerät mit Sychronanschluss

wireless

Jedes andere Blitzgerät mit Sychronanschluss

wireless
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EL-Skyport Software Version 2.0.1
Erstmalig, dass Elinchrom RX Kompaktblitze, Generatoren und Akkublitzanlagen 
drahtlos in einem Studio kontrolliert und eingestellt werden können. 

Die EL Skyport Software beinhaltet aufregende Funktionen für Photographen, die 
ihren digitalen Studioarbeitsprozess optimieren möchten. Die moderne digitale 
Studiomanagement  Software kann bis zu 64 RX Blitzgeräte in allen Funktionen  
drahtlos verwalten. 

Was wird gebraucht:
Elinchrom RX Kompaktblitze, RX Generatoren oder RX Batterieblitzgeräte mit     
integrierter RX Schnittstelle zum Anschluss eines Transceiver RX Moduls.

EL-Skyport Transceiver RX Modul für jedes RX Blitzgerät.

EL-Skyport USB RX Modul für Mac™ oder Windows™ Computer.

EL-Skyport Software Version 2.0.1 für Mac™ oder Windows™ Computer.

Welche drahtlosen Funktionen stehen zur Verfügung:
Blitzleistungsverstellung in 1/10 Blenden oder individuell einstellbar

Pilotlicht in 1/10 Blenden, proportional, individuell und aus

Photozelle Ein/Aus

Akustische Ladebereitschaft Ein/Aus

Blitzkopfselektion A/B, nur aktiv bei Verwendung von RX Generatoren

Stand-By

Zusätzliche Programmfunktionen:
Automatische Erkennung und Adressierung von zugeschalteten RX Geräten wenn, 
das Transceiver RX Modul angeschlossen wurde.

Blitz und Ein/Aus Zähler. Die Software liest angeschlossene Blitzgeräteinformationen 
aus. Die Angaben sind hilfreiche Informationen für Vermietung und Service und 
Wiederverkauf.

Individuell einstellbare Stroboskop und Blitzverzögerungseffekte.

Geräteeinstellungen können mit den verwendeten Reflektoren abgespeichert und 
wieder aufgerufen werden.

Integrierte Testfunktion für EL-Skyport Module.

Individuelle Einstellungen der EL-Skyport Software.

Geräteeinstellungen können mit den verwendeten Reflektoren abgespeichert und 
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EL-Skyport Sets
Die EL-Skyport Module sind einzeln oder als günstige Sets verfügbar.

EL-Skyport Universal Trigger Set 19360
1x 19351 Transmitter, Batterie und Ersatz Batteriefach

1x 19352 Universal Receiver mit Ladegerät

1x 11120 Synchronkabel 20 cm, 2.5mm Jack / Kamera X-Kontakt

1x 11122 Synchronkabel 40 cm, 3.5mm / 3.5mm Jack

1x 11123 Synchronkabel 40 cm, 3.5mm Jack / EL Standard Synchronbuchse

EL-Skyport RX Trigger Set 19362 
1x 19351 Transmitter, Batterie und Ersatz Batteriefach 

2x 19353 Transceiver RX

1x 11120 Synchronkabel 20 cm, 2.5mm Jack / Kamera X-Kontakt

Bemerkung: Für Ranger RX wird das Adapterkabel Art. Nr. 11110 benötigt.

Ein Adapter Stecker wird in kürze verfügbar sein.

EL-Skyport Computer Remote / Trigger Set 19361
1x 19351 Transmitter, Batterie und Ersatz Batteriefach

2x 19353 Transceiver RX

1x 19354 USB RX

1x 11120 Synchronkabel 20 cm, 2.5mm Jack / Kamera X-Kontakt

1x 11121 USB Verlängerungskabel

1x 19375 EL-Skyport Software 2.0 für Mac™ oder Windows™

Weitere Details, Upgrades und Neuheiten über EL-Skyport erfahren Sie unter   
www.elinchrom.com. 


